

       Specyfikacja Osiedla „Słoneczne Błonia”

1. Posadowienie na ławach żelbetowych monolitycznych wraz ze ścianami żelbetowymi

2. Izolacje poniżej poziomu terenu:
• przeciwwodne – papa, folia, folia kubełkowa, abizol
• termiczne - styropian do izolacji fundamentów

3. Posadzka na gruncie w poziomie podłogi garażu:
• Podbudowa, Podbeton, Izolacja wodna 2 x papa i styropian 5 cm
• Wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona

4. Strop nad parterem i pozostałymi kondygnacjami – strop typu Rector prefabrykowany gęstożebrowy wraz z podciągami i wieńcami

5. Ściany nadzienia nośne – pustaki ceramiczne typu Max gr. 29cm lub Porotherm gr.25cm

6. Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem grub. 15 cm

7. Ściany wewnętrzne działowe z cegły kratówki lub modularna 8. Systemowe kanały wentylacyjne i spalinowe ceramiczne

8. Tynki zewnętrzne mineralne z elementami dekoracyjnymi drewnianymi z drewna świerkowego lub sosnowego

9. Gipsowe tynki wewnętrzne kategorii III

10. Stolarka okienna drewniana, producent Stolbud Włoszczowa z szybami zespolonymi U = 1,1 W/m2/K z parapetami i podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi (drewniane, blacha).

11. Okna dachowe Fakro z szybą jw.

12. Stolarka drzwiowa i bramy:
• Drzwi zewnętrzne (wejście główne) drewniane antywłamaniowe wg klasyfikacji Stolbud Włoszczowa (wejście główne) producent Stolbud Włoszczowa. Drzwi od ogrodu antywłamaniowe stalowe.
• Brama zewnętrzna garażowa segmentowa ocieplana przygotowana do montażu napędu

13. Barierki i balustrady zewnętrzne drewniane z drewna sosnowego lub świerkowego.

14. Dach:
• Pokrycie dachówka ceramiczną na więźbie drewnianej
• Poddasze ocieplone wełną mineralną 20 cm
• Paroizolacja folia paroszczelna i paroprzepuszczalna o odpowiednich parametrach
• Wykończenie wewnętrzne poddaszy płyty gips.-kartonowe szpachlowane na   złączach, bez malowania
• Rynny i rury spustowe PCV w kolorze zgodnym z elewacją budynku
• Obróbki blacharskie

15.  Powierzchnie balkonów z izolacjami do wykończenia

Instalacje: 
1. Instalacja wodna
• Instalacja wody zimnej
- pomiar zużycia wodomierzem
- podejścia pod przybory zakorkowane, bez armatury (w gestii właściciela domu)
• Instalacja wody ciepłej
- podejścia pod przybory zakorkowane, bez armatury (w gestii właściciela domu)
2.  Instalacja kanalizacji
• Podejścia pod przybory bez białego montażu i armatury (w gestii właściciela domu)
3. Instalacja C.O.
• Podejścia do grzejników z rur TC prowadzonych w posadzkach i bruzdach ściennych
• Grzejniki płytowe typu DeLonghi lub podobne, dolno zasilane wyposażone w wkładkę zaworową, głowicę termostatyczną.
• Grzejniki łazienkowe typu Enix Aster lub podobne wyposażone w zawór termostatyczny z głowicą, zawór odcinający powrotny
4. Kotłownia gazowa
• Kocioł jednofunkcyjny Vailant z palnikiem gazowym modulowanym, automatyką pogodową oraz zasobnikiem 120 litrów na ciepłą wodę użytkową
5. Instalacja gazowa
• Instalacja z rur stalowych b/sz od skrzynki zewnętrznej do kotłowni i kuchni
6. Instalacja elektryczna zgodnie z projektem, zakończona osprzętem firmy typu POLO lub LEGRAND. Doprowadzona instalacja trójfazowa do kuchni elektrycznej bez osprzętu 
7. Instalacja odkurzacza centralnego (tylko rozprowadzenie - jednostka centralna i osprzęt w gestii właściciela)
8. Instalacja alarmowa wraz z osprzętem
Zagospodarowanie terenu: 
1. Teren osiedla zostanie ogrodzony z zewnątrz siatką o wysokości 1,5 m na podmurówce. Przy wjeździe zostanie postawiony szlaban uruchamiany na pilota oraz postawiona budka strażnika. Poszczególne działki będą ogrodzone siatką o wys.1,0 m bez podmurówki. Natomiast od frontu domu ogrodzenie będzie wykonane z drewnianych sztachetek o wys.1,3 m.
2.  Na osiedlu zostanie urządzony plac zabaw.
3. Drogi i podjazdy do garaży zostaną wyłożone kostką betonową.
4. Tarasy zewnętrzne wyłożone zostaną ozdobnymi płytkami betonowymi.
5. Działki przy domach zostaną wyrównane zgodnie ze spadkami istniejącego terenu, obsypane humusem i wysiane trawą. Dla działek posiadających duże spadki terenu możliwe jest wykonanie murów oporowych po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy klientem a developerem.
